
產品說明

● 材質：鍍鋅鐵板、不鏽鋼板。
● 規格：訂製品。　
● FD型依客戶需求有25 mm∼50 mm折
  邊法蘭，亦可加裝角鐵法蘭。
● 葉片連桿傳動方式，葉片轉軸有不
  鏽鋼製彈性氣密片，氣密效果佳。
● 防火棒內之保險絲遇溫度高於72℃
  時，推動防火棒，碰觸卡榫，驅動
  彈簧後開關葉片。
● 防火棒易於更新。
● 適合用於小管徑。

FD 方形防火棒風量開關
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規 格 表

 型   號        材    質           開關高度 H           

   FDG                   鍍鋅鋼板              200 mm                  

   FDS                   不鏽鋼板              200 mm

  FD＊-aaaXbbb

型號
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FDP 方形防火片風量開關
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產品說明

● 材質：鍍鋅鐵板、不鏽鋼板。
● 規格：訂製品。　
● 依客戶需求有25 mm∼50 mm折邊法
  蘭，亦可加裝角鐵法蘭，採用葉片
  連桿傳動方式。
● 以保險片之熔化，藉驅動彈簧控制
  風門關閉。
● 保險片熔化溫度為72℃，保險片品
  質通過美國U.L.標準。  
● 風門葉片為平行開啟方式。
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規 格 表

型   號        材    質           開關高度 H           

 FDPG                 鍍鋅鋼板              200 mm

 FDPS                 不鏽鋼板              200 mm
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